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	项目
	类别
	规格型号及其它技术要求
	数量
	单位
	预算单价（元）
	预算合计（元）
	参数需求

	1
	办公室、班级教室窗帘更换
	物资
	窗帘达100%遮光，满足多媒体设备使用要求，教室及办公室间数共59间
	857.31
	米
	113
	96876.03
	窗帘布料：双面麻遮光布料，采用TPU环保膜结合窗帘技术或其他符合A类环保标准的遮光技术，需具有良好的粘合力以及优异的耐高低温性能，达到100%全遮光以满足教室多媒体使用要求、100%环保（材料、生产、使用和废弃全流程中，对环境和人体健康的负面影响达到最低标准。）、吸音隔热、防尘防霉、防紫外线等。因学校窗帘为未成年人使用，须保证未成年人健康，窗帘品质须达到A类母婴级别（符合《国家纺织品基本安全技术规范》（GB 18401-2010））。详细参数如下：
1.门幅:280cm；
2.遮光率:100%；
3.pH值≧6.8；
4.可分解致癌芳香胺染料:无，符合GB/T 17592-201标准；
5.甲醛含量:无甲醛或未检出；
6.耐水色牢度/级:变色:≧4，符合GB/T5713-2013标准；
7.耐水色牢度/级:沾色:≧4,符合GB/T5713-2013标准；
8.可萃取铅含量:无；
9.阻燃性能：≤5，符合GB/T5455-2014标准；
10.异味: 无，符合《国家纺织产品基本安全技术规范》（GB 18401-2010）
11.窗帘克重不低于720g/米
12.窗帘颜色：本次询价中暂不选定，招投标结束后，中标供应商带窗帘布料色卡到学校，由学校领导确定后实施。
要求：以上2-10项需提供产品检测报告，报告有效期为近12个月内。
窗帘轨道（直轨）：采用加厚铝材，静电涂装工艺，尺寸约20*20mm（正负偏离不超过±1mm），壁厚≧1.0mm，实心合金轮架，全包轮框，防撞静音，结实耐用。包含配件：封口、滑轮、安装码、膨胀螺丝、连接器等。
备注：供应商必须对项目整体进行报价，不得缺项、漏项。窗帘褶皱倍数2倍，预算数量为窗帘布料总米数，报价供应商报价需包含所有主材（含轨道）、辅材、人工、安装运输及售后服务等所有达到使用条件及售后服务的费用。



